## РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

## Гарантийные обязательства

Гарантийный соок эксплуатации изделия - один год со дня продани. В слумае отсутствия штампа продавца, срок гарантии устанавливаетса с даты выпуска изделия.
Гарантийная замена производится изготовителем или официальным дилером при наличии настоящего паспорта и отсутствии следов деформации.

Внимание: в зимнее время допускается незначительное снижение жесткости газового упора, это обусловлено свойствами газа-заполнителя и не являетса дефектом.

| Дата выпуска | Контропер ОТК |
| :---: | :---: |
|  |  |
| Дата продажи | Штампп продавца |
|  |  |

## A. $\$ \mathrm{~T} .6301 .1$

## ПАСПОРТ

Руководство по установке


## РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

| Ampprиаттр 087494．．．．． 2 wT ． | нронштейн крыла ．．．．．．．．．．．．． 2 ur |
| :---: | :---: |
| Кронштейн капота．．．．．．．．．． 2 шт． | Болt M6\％30．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 4 шr． |
| втллка．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 4 ш | Гайа Мб．．．．．．．．．．－．．．．．．．．．．．．．． 4 ur． |



Инструкция поустаноаке． 1 แт


## УCTAHOBKA

1 Заменить штатные болты мрепления крыла на 6 олты М6х30（рис．1）


Рис 2


Puc 3


Рис 4

2．Установить кронитейн крыла，как показано на рис．2．Плотно прижать подги6 кронитейна к куรовуи sатянуть через втулли гайки M6 HクローоМ Ne10 г угилием 9 HM ．

3．Открутить верхнюю штатную гайкукрепления капота．Устансвить нронштейн капота，уперев его в ребро шесткости．（рис．3）Закрутить штатную гайку торцевой головкой $\tau$ усилпем 23 Hm ．

4．По аналогичной схеме установить крепления на другэю сторону автомо 6 иля．

5．Прокачать амортизатор（упереть в пол итоком вниз，снать 5 pa 3 на 3／4 хода и отпустито）．

6．убрать игатный упор．
Защелкнуть фитинти амортизатора на шарниры．Амортиэатор устанавливаетса штском кнрыля， （Рис．4）

ВНИМАНИЕ！НЕСОБЛЮОДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕI ПРИЕЕСТИ K НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТ ОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИIO ABTOMOLFIP！

